POZNAMKA:
Detaily, ndvaznosti, zmény, Upravy a odstiny natérti a emailli je nutné vyvzorkovat a konzultovat s architektem. Navrh
barevnosti materialt vychazi z prizkumi technologické laboratore NPU.

revize 3/2018

Pokud dodavatel rekonstrukce zjisti pfi provadéni stavby na stavenisti jakékoliv nové skute¢nosti nebo
rozdily mezi pfedpokladanym a skuteénym stavem stavajicich stavebnich konstrukci, které nebyly pred
zahajenim stavby zjistitelné nebo se neprojevily a mohou ovlivnit postup a vysledek dalSich praci,
upozorni na tyto skute¢nosti neprodlené projektanta stavby, ktery stanovi dalsi postup.
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(podlaha skleniku) (podlaha byvalé trafostanice) S (strop pristavku) S3 (strop byvalé trafostanice) nazev akce
- cihelna dlazba, pidovka 240/240/30 - stérka PANDOMO 10 mm = P ol ; - pojistna folie JUTADACH — . - pojistné folie JUTADACH
vysparovana hmotou BOTON M30 30 mm - beton. mazanina C20/25-X C1se siti AQ60 110 mm fsr;rée;;a, Sil(e!i:'(kfl;icz::::ﬁv)ku abyvalé trafostanice) tep. izol. rohoz ORSIK ox120mm  (Sop tSk'lefn:ku\)JUTADACH - tep. izol. rohoz ORSIK
-lepiclo BOTACT M29 - 10 mm - separani ol i Nl - parozabrana JUTAFOLNAL 170 : ?e‘)“siz”; ?olr?oi ORSIK 2x120mm - Parozébrana JUTAFOLNAL 170
- beton. mazanina C20/25-X C1se siti AQG0 80 mm - teE)eInan_oIace FLgORéVIATE 52%0 100 mm - nové bednan (oSetfeni BOCHEMITEM) 25 mm - dfevéna prkna 20mm ) apr;)zéblrana JUTAFOLNAL 170 - prkenny rodt, kotveny na sbijeny nosnik 20mm REZ D-D’
- separachni folie - sterkova 'ZOIaC,e BOTACT MD - omitané rabitzové pletivo parozab . . - zavéSeny SDK podhled 100 mm
- tepelna izolace FLOORMATE 500 100 mm (v mistech rohti vyztuzena paskou AB 78 - 2mm) - dievéna lakovand prkna na sraz s kryci listou  25mm -
- stérkova izolace BOTACT MD 28 - vyrovnavaci betonova mazanina 30mm NAVRHOVANY STAV
(v mistech roh vyztuzena paskou AB 78 - 2mm) - stavajici podlaha - betonova mazanina
- podkladni maz. C12/15-XO se siti AQ60 100 mm
- vyrovnavaci pisk. podsyp 50 - 190 mm nazev vykresu




