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STAVEBNI UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobkii (okna)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA OZ1

ROZMERY PODLAZI
SCHEMA POPIS MISTNOST |pOGET DODAVATEL CENA POZNAMKA
rozmér okna: $.1380 / v.4000 1.np Foto detailt viz. strana 17,18,19
14 2 kus restauratorského prizkumu.
‘ N Okno Spaletové s profilovanym osténim - 2x nové okno - kopie ' . Y
‘ 5 —% dletdochtovaEfé:o to[zz; a 1x repase (viz. strana 17 kopie Ped vjrobou zaméit a vyvzorkovat
N V. ~ e restauratorského priizkumu) 14 1 kus povrchové Upravy. Sougasti dodavky je
. e N\, e ] I ¢ H X 3
NS Popis: Okno se ski4dé z vné&jéiho a vnitiniho okna, Vngjai okno originél vyrobni dokumentace v potrebném rozsahu.
je tfidilné, stfedni pevna ¢ast s Supinovym zasklenim, délena
N7 N7 N = . P
m D m - vertikalné na tfi dily s obloukovym zakon€enim. Horni €ast 14 1 kF‘SV
e tvofi vyklopny dil proskleny s kosoétvercovym dekorativnim ko["f,
- délenim. Dolni dil je tvarové totozny a pevny. Vnitini okno vnejsi
S déleno na Gtyfi dily. Stfedni dvé Gasti jsou otevirave, vertikaing strana
T délené. Horni a spodni dily jsou vyklopné. Spalety jsou ramové zazdéng
S o konstrukce s vypInémi. Z vnéjsi a vnitini strany jsou Spalety
§ -~ E ukonceny svislym profilovanym desténim. Vodorovné jsou
= - okna ukoncena profilovanymi listami a fimsami.
-~ Material: smrk
S Kovani: Zelezo, ptvodni, nebo kopie pivodniho
Y VypIné: Supinové, nebo jednoduché zaskleni
N Povrchova Uprava: Spalety, de$téni a fimsy - natér email K
= synteticky, odstin ¢ervenohnéda. Okenni ramy a dekorativni celkem .
<> <> \\\ /// vypli - natér email synteticky, odstin svétle Zluta. 4 kusy M
} AN N FOTO STAVAJICIHO STAVU
I I 1230
| 1380 |
7z kd
exteriér interiér
1380 ,
T exteriér
interiér
1230

m 1:50




STAVEBNi UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobkii (okna)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA 02

ROZMERY

PODLAZI

SCHEMA POPIS MISTNOST |pOGET DODAVATEL CENA POZNAMKA
rozmér okna: §.1380 / v.970 1.np Pred vyrobou zaméit a vyvzorkovat
14 2 kusy povrchove upravy. Soucasti dodavky je
Okno $paletové s profilovanym osténim - nové okno, vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.
N - Y . 2 profilace a konstrukce kopie dle zachovanych dild O z1
N S o7 a fotografii.
I ] Popis: Okno se sklada z vnéjgiho a vnitfniho okna.
] 1380 ] 1230 Vnéjsi okno je vyklopné s dekorativni kosoétvercovou
7 7 vypIni. Vnitfni okno je vyklopné, obdobné jako u Oz1.
exteriér interier Spalety jsou ramové konstrukce s vypinémi. Z vnéjsi a
vnitini strany jsou $palety ukon&eny profilovanym
desténim. Vodorovné jsou okna ukonéena
1380 L profilovanymi fimsami a listami.
T exterier
Materidl: smrk
Kovani: kopie pvodniho
Vyplné: jednoduché zaskleni
interiér Povrchova Uprava: Spalety, desténi a fimsy - natér
1230 ‘ email synteticky, odstin ¢ervenohnéda. Okenni ramy a
‘ dekorativni vyplfi - natér email synteticky, odstin svétle celkem
m 1:50] Zluta. 2 kusy

FOTO STAVAJICIHO STAVU




STAVEBNI UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobkii (okna)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA 03

SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI
MISTNOST

POCET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

2105

| 1380
7

] L L
-

exteriér

I

\
1830

interiér

1380 ,

_

]

ijfu exteriér
L

|

interiér
1295

#

m 1:50

rozmér okna: $.1430 / v.2105

Okno Spaletové s profilovanym osténim - nové okno, kopie dle
dochovaného torza.

Popis: Okno se sklada z vnéjSiho a vnitfniho okna. Vnéjsi okno
je dvoudilné, dolni pevna €ast je délenda vertikalné na tfi dily s
obloukovym ukonéenim, zaskleni Supinovym zasklenim. Horni
¢ast tvofi vyklopny dil proskleny s dekorativnim
kosoctvercovym délenim. Vnitfni okno je déleno na dva dily.
Dolni €ast je otvirava, svisle délena na tfi dily. Horni East je
neclenéna, vyklopna. Spalety jsou ramové konstrukce

s vyplnémi. Z vnéji a vnitini strany jsou Spalety ukonceny
profilovanym desténim. Vodorovné jsou okna ukonéena
profilovanymi fimsami a li§tami.

Materidl: smrk

Kovani: Zelezo, plvodni, nebo kopie pivodniho

VypIné: Supinové, nebo jednoduché zaskleni

Povrchova Uprava: Spalety, desténi a fimsy - natér email
synteticky, odstin Cervenohnéda. Okenni ramy a dekorativni
vypli - natér email synteticky, odstin svétle Zluta.

1.np

1.4

2 kusy

celkem
2 kusy

Pfed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
povrchove upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.

revize 3/2018

FOTO STAVAJICIHO STAVU




STAVEBNi UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobkii (okna)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA 04

SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI
MISTNOST

POCET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

1470

m 1:50

rozmér okna: §.1470 /v.920

Ovalné okno s dekorativni vyplni a Zaluji - nové
okno - kopie s vyuzitim maxima restaurovanych
puvodnich prvkd.

Popis: Okno - ramové konstrukce s dekorativni
vypIni dle zachovanych prvkd a fotografie, zaluzie
dievéna pevna, osazena zevnitf.

Material: smrk

VypIné: dfevéna Zaluzie

Povrchova Uprava: natér email synteticky, odstin
¢ervenohnéda

puda

puda

2 kusy

celkem
2 kusy

PFed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
povrchove upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.

FOTO STAVAJICIHO STAVU




STAVEBNi UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobkii (okna)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA 05 y 06

SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI
MISTNOST

POCET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

05

|
|

1350
1410

J
|

525 560

exteriér interiér

480

exteriér

560 interiér

m 1:50

rozmér okna: §.560 / v.1410
Okno Spaletové - nové okno.

Popis: Okno se sklada z vnéjsiho okna a vnitiniho

okna. Ob& &asti jsou otviravé . Spalety jsou hladke.
Lakované parapetni prkno tl. 40mm.

Materidl: smrk

Kovani: oliva mosaz Cobra

VypIné: jednoduché zaskleni

Povrchové Uprava: natér email synteticky, odstin
¢ervenohnéda

1.np

1.2

1 kus

1.3

1 kus

celkem
2 kusy

Podrobnosti viz. vykres ¢.34

Pfed vyrobou zaméit a vyvzorkovat
povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potifebném
rozsahu.

O6

2990

"2
Gl

550

interiér

2920

L
7

exteriér

m 1:50

rozmér okna: §.2990 / v.550

Okno na WC - nové okno.

Popis: TepIné izolagni okno z dfevéného Europrofilu.

Trojdilné, dovnitf otviravé a vyklopné s tfibodovym
kovanim.

Material: smrk europrofil

Kovani: nerez, Twin Vision

VypIné: izolaCni dvojsklo

Povrchové Uprava: Natér email synteticky, odstin
svétleSedy.

1.np

1.7,1.6

1 kus

celkem
1 kus

Podrobnosti viz. vykres ¢.35

Pfed vyrobou zamérit a vyvzorkovat
povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potfebném
rozsahu.




STAVEBNi UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobkii (dvefe)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA D1 L) D2

POLOZKA SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI
MISTNOST

POCET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

3100

1580

m 1:50

rozmér dvefi: §.1580 / v.3100

Nové vstupni dvere.

Popis: Dvefe dfevéng, dvoukiidlé s nadsvétlikem.

Ramové s vypinémi a jednoduchou profilaci.
Nadsvétlik bude proskleny jednoduchym sklem s
dekorativni vypini.

Material: borovice pod lak

Kovani: mosaz Elegant

VypIné: jednoduché zaskleni

Povrchové Uprava: Natér email synteticky, odstin
cervenohnéda. Dekorativni vyplri - natér email
synteticky, odstin svétle Zluta.

1.np

1.1

1 kus

celkem
1 kus

Podrobnosti viz. vykres ¢.36

Pfed vyrobou zaméit a vyvzorkovat
povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potiebném rozsahu.

3100

D2

>
% N

1580

m 1:50

rozmér dvefi: $.1580 / v.3100

Nové vnitini dvefe.

Popis: Dvefe dfevéné, dvoukiidlé s nadsvétlikem.

Ramova konstrukce se sklenénymi vypinémi a
jednoduchou profilaci. Nadsvétlik bude proskleny
jednoduchym sklem.

Material: borovice pod lak

Kovani; mosaz Elegant

VypIné: jednoduché zaskleni

Povrchova Uprava: Natér email synteticky, odstin
svétleSedy.

1.np

14

1 kus

celkem
1 kus

Podrobnosti viz. vykres ¢.37

Pfed vyrobou zamérit a vyvzorkovat
povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.




STAVEBNi UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobkii (dvefe)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA D 3 ) D4

POLOZKA

SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI
MISTNOST

POCET DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

D3

2700

\
aid

DN
P

i 1600 L L 1420
7 7 7

2530

exteriér interiér

m 1:50

rozmér dvefi: §.1600 / v.2700
Nové vstupni dvere.

Popis: Dvere dievéné, dvoukfidlé, ramové s pinymi
vypInémi, s jednoduchou profilaci, osténi oblozené
deSrénim s profilaci shodnou s profilaci oken OZ1.
Rimsa a vodorovné desténi - profilace shodna s
0z1.

Material: borovice pod lak

Kovani: mosaz Elegant

VypIné: deskovina

Povrchova Uprava: Natér email synteticky, odstin
Cervenohnéda.

1.np

14

1 kus

celkem
1 kus

Podrobnosti viz. vykres ¢.38

Pfed vyrobou zaméit a vyvzorkovat
povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potiebném rozsahu.

D4

Gl
2075

m 1:50

rozmér dvefi: §.1030 / v.2075
Nové vstupni dvefe.

Popis: Dvefe dievéné, jednokiidlé, ramové
se sklenénymi, Etyftabulkovymi vypinémi.

Material: lepena smrkova lamela

Kovani: TWIN VISION, nerez

VypIné: tepelné izolacni dvojsklo

Povrchova Uprava: Natér email synteticky, odstin
svétleSedy.

1.np

1.5

1 kus L

celkem
1 kus

Podrobnosti viz. vykres ¢.39

Pfed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.




STAVEBNi UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobkii (dvefe)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA D5, D6

POLOZKA

SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI
MISTNOST

POCET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

D5

~.
~.

o q”

960

2530

m 1:50

rozmeér dveri: §.960 / v.2530
Nové vnitini dvefe.

Popis: Dvere dfevéné jednokridlové s ramovou
konstrukci s vypInémi, jednoducha profilace.
Zarubén desténa.

Material: zarube - borovice pod lak, kfidla -
dfevéna deskovina

Kovani: mosaz Elegant

Povrchové Uprava: Natér email synteticky, odstin
svétleSedy.

1.np

14

1 kus P

celkem
1 kus

Podrobnosti viz. vykres ¢.40

Pfed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potiebném rozsahu.

D6

970

2530

m 1:50

rozmér dvefi: §.970 / v.2530
Nové vnitini dvefe.

Popis: Celosklenéné bezramové dvefe. Kfidlo z
matného bezpecnostniho skla. Panty a klika nerez
kovani Dorma.

Zaskleni: Matné bezpe&nostni zaskleni Connex
tl.10mm.
Kovani: Nerez kovani Dorma

1.np

1.7

1 kus L

celkem
1 kus




STAVEBNI UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobkii (st&ny)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA SZ1

SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI
MISTNOST

POCET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

5080

RNEE

RNEEINNE

RNEE

L

6495

. pohled
L vnéjsi

m 1:100

rozmér stény: §.6495 / v.5080
Prosklené stény - restaurovani dle restauratorského zaméru

Popis: Sténa je slozena z rdmové konstrukce, ktera se sklada ze
CtyF svislych sloupkd a ¢tyF vodorovnych tramd (prah). Horni a
spodni prahy jsou kotveny vodorovné do kapes ve zdivu a
laviéniky do vnitfnich zdi. Svislé sloupky jsou opatfeny
profilovanym desténim (modfin). Do rdmové konstrukce jsou
vlozeny okenni ramy. Jednotlivé prvky konstrukce jsou ¢epovany,

nebo preplatovany. Stfedni pole je neotviravé, Supinové zasklené.

Spodni pole je vyklopné (stavajici neotviravé bude nahrazeno
novym, v ramové konstrukci bude proveden falc) s jednoduchym
sklem, horni je vyklopné (stavajici) s dekorativni mfizkou a
jednoduchym zasklenim. V horni ¢asti provedena zdobena fimsa
s profilaci. Po demontazi bude provedena vyména jednotlivych
dfevénych prvkd dle stupné poskozeni.

Materiél: smrkové konstrukce a modfinové desténi

Povrchova Uprava: Ramova konstrukce a fimsa - natér email
synteticky na bazi alkalickych pryskyfic, odstin Cervenohnéda.
Okenni ramy, dekorativni vypIné - natér email synteticky na bazi
alkalickych pryskyfic, odstin svétlezluta.

Kovani: Zelezné plvodni, nebo kopie pivodniho

Vyplri - zaskleni: jednoduché sklo a Supinové sklenéné tabulky,
povrch dle zachovanych kust.

1.np

1.4

3 kusy

celkem
3 kusy

Soucasti dodavky je oprava, nebo vyroba kopie
pakového mechanismu oviadani hornich
otviravych dild.

Pfed vyrobou zamérit a vyvzorkovat povrchové
Upravy. Soucasti dodavky je vyrobni dokumentace
v potfebném rozsahu.

FOTO STAVAJICIHO STAVU

1

W ZInmn

.

revize 3/2018
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STAVEBNI UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobkii (st&ny)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA SZZ

SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI
MISTNOST

POCET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

A

LA LK

A

6635

5120

;. pohled

vnéjsi

m 1:100

rozmér stény: §.6635 / v.5120

Prosklena sténa - restaurovani dle restauratorského zaméru
Popis: Sténa je slozena z ramoveé konstrukce, ktera se sklada
ze Gtyr svislych sloupku a &ty vodorovnych trdmu (praha).
Horni a spodni prahy jsou kotveny do kapes ve zdivu a
lavi€niky do vnitfnich zdi. Svislé sloupky jsou opatfeny
profilovanym desténim. Do rdmové konstrukce jsou vioZeny
okenni ramy. Jednotlivé prvky jsou Eepovany, nebo
preplatovany. Stredni pole je neotviravé, Supinové zasklené.
Spodni pole je vyklopné (stavajici neotviravé bude nahraZeno
novym, v ramové konstrukci bude proveden falc)

s jednoduchym sklem, horni je vyklopné s dekorativni mfizkou
a jednoduchym zasklenim. V horni &asti provedena zdobena
fimsa s profilaci. Po demontazi bude provedena vyména
jednotlivych dfevénych prvki dle stupné poskozeni.

Materidl: smrkova konstrukce a modfinove desténi

Povrchova Uprava: Ramova konstrukce a fimsa - natér email
synteticky na bazi alkalickych pryskyfic, odstin ¢ervenohnéda.
Okenni ramy, dekorativni vypIné - natér email synteticky na
bazi alkalickych pryskyfic, odstin svétlezluta.

Kovani: Zelezné plvodni, nebo kopie plvodniho

Vyplii - zaskleni: jednoduché sklo a Supinové sklenéné tabulky,
povrch dle zachovanych kusu.

1.np

1.4

1 kus

celkem
1 kus

Soucasti dodavky je oprava, nebo vyroba kopie
pakového mechanismu oviadani hornich
otviravych dild.

Pfed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat povrchové
Upravy. Sou¢asti dodavky je vyrobni dokumentace
v potfebném rozsahu.

FOTO STAVAJICIHO STAVU

revize 3/2018
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STAVEBNI UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobkii (stény)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA S 3 L) S4

ROZMERY PODLAZI
POLOZKA SCHEMA POPIS MISTNOST |poCET DODAVATEL | CENA POZNAMKA
jeden kus o rozmérech: 8.6165 / v.4760 1.np Podrobnosti viz. vykresy €.42, 43, 44
!eden kus o rozmérech: 8.6180 / v.4760 14 3K Sougasti dodavky je ramova dievéna
jeden kus o rozmérech: §.6195 / v.4760 : usy konstrukce a stinici zaluzie
Ly Prosklena sténa - nova, tepelné izolaéni, otvirava. y . -
N Pfed vyrobou zaméit a vyvzorkovat
%\: —] b % %\: / ] % Popis: Sténa sestava z ramové drevéné konstrukce z lepenych povrchové Upravy' Soucasti dodévkyje
——l= == I—— ——{=— foSen, kotvené do zdénych konstrukci. Do ramu konstrukce ) it Yahné
, vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu
— | Il — jsou viozeny dvé etaze prosklenych oken. Okna jsou ayprOtOtyp jednoho dilu Sptény
7IE 7IE 7 7 dvoukfidlova horlzontélr.]é. (“:Ien'éné na 7 dilq !e;')?nyml liStami tl.
/ D D / / D 26mm. Okna jsou bez viditelnych klik, otevirani jisténo
/ / N N N 2 zapu$ténym Sroubem zakrytym drevénou krytkou. Mezi
S 3 S historickou a novou sténou je viozeno stahovatelné a
% ] S % % L = % regulovatelné Zaluziové stinéni z dfevénych lamel, oviadané
~A7 ~Al7 D S elektro'motorem. Zaluzie jsou opatfeny krycim lakem v odstinu
(I | N | — Ln | okna. Zaluzie je soucasti dodavky.
— 7|~ ] | 7~
Al i=4AE— 1A ===
= = | < Materidl: nosna konstrukce z dfevénych lepenych profild, okna
A - dfevéné ramy europrofil.
~ Zaskleni: izola¢ni dvojsklo
6165 Povrchova tprava: Natér email synteticky na bazi alkalickych
pryskyfic, odstin svétleSeda dtto podhled a profilace fimsy.
celkem
m 1:100 3 kusy
rozmér stény: §.6290 / v.4760 1.np Podrobnosti viz. vykresy €.42, 43, 44
Brosklend sié © tepeln izolati. ofviravé 14 1 kus Soucéasti dodavky je ramova dfevéna
rosklena sténa - nova, tepelné izolacni, otvirava. konstrukce a stinici Zaluzie.
Prosklena sténa - nova, tepelné izolaéni, otvirava. y . -
e ————————— Pfed vyrobou zaméit a vyvzorkovat
% % % % % % % % % Popis: Sténa sestava z ramové dfevéné konstrukce z lepenych povrchové Gpravy. Soucasti dodavky je
=== [—<l—<l=— I—<ll—<llF—= foSen, kotvené do zdénych konstrukci. Do ramu konstrukce ’ 1 Eahnd
N | e , vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu
I e e jsou viozeny dvé etaze prosklenych oken. Okna jsou ayprototypjednoho dilu sptény
ﬁ z : z z : z z : trojkfidlova hqnzontalnel glenepa nal7d|Iu Iepenyml liStami tl.
DA | | | N | N O | DN 26mm. Ol’ma jsou bez V|d|telf1ych klik, otewranljlstenol
G || G| | | | | | A [ | IO 2 zapusténym Sroubem zakrytym dfevénou krytkou. Mezi
84 — e = = | ¥ historickou a novou sténou je vioZeno stahovatelné a
% % % % % % % % % regulovatelné Zaluziové stinéni z dfevénych lamel, oviadané
RN N P | N N e elektrovmoto.rervn. Zaltvj%le’]sou f)patreny krycim lakem v odstinu
IS | [ | N | S [N | W — okna. Zaluzie je sou¢asti dodavky.
=== === === Materidl: nosna konstrukce z dfevénych lepenych profild, okna
S — - dfevéné ramy europrofil.
N o N .
Zaskleni: izola¢ni dvojsklo
6290 Povrchova tprava: Natér email synteticky na bazi alkalickych
pryskyric, odstin svétleSeda dtto podhled a profilace fimsy.
celkem .
1 kus revize 3/2018
m 1:100 -
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STAVEBNI UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobkii (stény)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA S 5 y S 6

POLOZKA

SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI
MISTNOST

POCET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

S5

2525

m 1:50

rozmér stény: §.2040 / v.2525
Nova, lehka sténa s dveimi a prokladacim oknem.

Popis: Sténa sestava z pevné Casti, dvefi a prosklené
otviravé &asti. Pevna Cast se sklada zpficky oplasténé
mdf, z venku lemované ocelovymi profily, tyCovina
24/24. Dvefni kfidlo je pIné z deskovky tl. 40mm,
lemované profily z tyCoviny 24/24. Dvefe jsou dovnitf
otviravé, osazené do vnéjSiho lice se skrytou zarubni.
Viyrobce zarubné Lualdi Porte Rasomuro 55.

Material: Pficka z mdf s jednostrannym lemovanim
kovovymi profily.

Zaskleni: Ciré sklo posuvné Connex t.6mm

Kovani: Twin Vision, nerez, vypalovany lak, odstin
svétle Sedivy.

Povrchova Uprava: Mdf desky a dvefni kfidlo kryci lak
synteticky email svétle Sedy. Ocelové profily budou
opiskovany a obrouseny a natfeny krycim syntetickym
lakem svétle Sedym.

1.np

1.2

1 kus

celkem
1 kus

Podrobnosti viz. vykresy €. 30, 31

PFed vyrobou zaméit a vyvzorkovat
povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potiebném rozsahu.

S6

2525

2040

m 1:50

rozmér stény: §.2040 / v.2525
Nova, lehka sténa s dvermi.

Popis: Sténa sestava z pevne Casti a dvefi. Pevna
Cast se sklada z pricky oplasténé mdf, z venku
lemované ocelovymi profily, tyCovina 24/24. Dveini
kfidlo je pIné z deskovky tl. 40mm, lemované profily

z tyCoviny 24/24. Pri¢ka bude vyplnéna protizvukovou
vlozkou. Dvere jsou dovnit otviravé, osazené do
vnéjsiho lice se skrytou zarubni. Vyrobce zarubné
Lualdi Porte Rasomuro 55.

Material: Mdf pficka s jednostrannym lemovanim
kovovymi profily.

Kovani: Twin Vision, nerez, vypalovany lak, odstin
svétle Sedivy.

Povrchova Uprava: Mdf desky a dverni kfidlo kryci lak
synteticky email svétle Sedy. Ocelové profily budou
opiskovany a obrouseny a natreny krycim syntetickym
lakem svétle Sedym.

1.np

1.3

1 kus

celkem

1 kus

Podrobnosti viz. vykresy €. 30, 31

Pfed vyrobou zaméit a vyvzorkovat
povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.

revize 3/2018

12




STAVEBNI UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobkii (stény)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA S 7 y SS

ROZMERY PODLAZ
POLOZKA SCHEMA POPIS MISTNOST |pOGET DODAVATEL | CENA POZNAMKA
rozmer stény: 8.1760/d.2120/ v.2525 1.np Podrobnosti viz. vykresy €. 25, 26, 27, 28
1.6 1 kus
Nova, lehka sténa s dvefmi. PFed vyrobou zaméit a vyvzorkovat
2120 o o o 3 o povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
f Popis: Sténa sestava z pevné Casti a dvefi. Pevna Cast vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.
W se sklada z pricky oplasténé z venku mdf, zevnitf sdk,
¥ z venku lemované ocelovymi profily, tyCovina 24/24.
Dvefni kfidlo je pné z deskovky tl. 40mm, lemované
profily z ty€oviny 24/24. Z vnitini strany bude sténa
opatfena stérkou Pandomo bilé barvy na celou vysku.
S 7 = b Material: Mdf pficka s jednostrannym lemovanim
\\\ kovovymi profily.
7 \\ Kovani: Twin Vision, nerez, vypalovany lak, odstin
| svétle Sedivy.
L ‘ Povrchova dprava: Mdf desky a dverni kfidlo kryci lak
synteticky email svétle Sedy. Ocelové profily budou
opiskovany a obrouseny a natfeny krycim
syntetickym lakem svétle Sedym. Z vnitini strany
stérka Pandomo bilé barvy. celkem
m 1:50 1 kus
T rozmér stény: 8.2730/d.1235/ v.2525 1.np Podrobnosti viz. vykresy €. 25, 26, 27, 28
1.7 1 kus
Nova, lehka sténa s dvojici dvefi. Pfed vyrobou zaméit a vyvzorkovat
N / povrchové (pravy. Sougasti dodavky je
A / Popis: Sténa sestava z pevné Casti a dvefi. Pevna vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.
] Cast se sklada z pricky oplasténé z venku mdf, zevnitf
N\ / § sdk, z venku lemované ocelovymi profily, ty¢ovina
h d 24/24. Dveini kiidlo je pIné z deskovky tl. 40mm,
J \ lemované profily z tyGoviny 24/24. Z vnitini strany
/ \ bude st&na opatfena stérkou Pandomo bilé barvy na
S 8 ] N celou vysku.
// \\
/ L] N\ A Material: Mdf pficka s jednostrannym lemovanim
A kovovymi profily.
Kovani: Twin Vision, nerez, vypalovany lak, odstin
o svétle Sedivy.
28 Povrchova uprava: Mdf desky a dverni kfidlo kryci lak
2730 Y = synteticky email svétle Sedy. Ocelové profily budou
1310 H 1310 1 opiskovany a obrouseny a natfeny krycim «
- i o T 8 syntetickym lakem svétle $edym. Z vnitini strany celkem i
T "m 1:50| stérka Pandomo bilé barvy. 1kus revize 3/2018
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STAVEBNI UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vjrobka (ozdobné prvky)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA V1

SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZ|
MISTNOST

POCET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

515

3050

m 1:50

rozmér stény: §.3050 / v.515
Vyfezavana vyplii ve vychodnim &titu

Nové kopie dle fotografie s vyuZitim maxima
restaurovanych plvodnich prvkd. Je zachovan fragment
fezby.

Material: smrkové a modfinové dievo
Povrchova uprava: Natér email synteticky, odstin
Cervenohnéda.

exteriér

2 kusy

celkem
2 kusy

Pred vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
povrchove upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potiebném rozsahu.

FOTO STAVAJICIHO STAVU
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STAVEBNi UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlaiskych vyrobk{ (ozdobné prvky)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA V2

SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI
MISTNOST

POCET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

430

1975

m 1:50

rozmér stény: §.1975/v.430
Vlyfezavana vyplf ve $titu nad predsini

Nova kopie dle fotografie a fragmentu z vychodniho &titu.

Material: smrkové a modfinové dfevo
Povrchové Uprava: Natér email synteticky, odstin
¢ervenohnéda.

exteriér

1 kus

celkem
1 kus

Pfed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
povrchove upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.

FOTO STAVAJICIHO STAVU
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STAVEBNI UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlaiskych vyrobk{ (ozdobné prvky)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA VZ3

SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI

MISTNOST |pOGET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

m 1:50

rozmér: 8./ v.
Vlyfezavana ozdoba pod hambalkem ve vychodnim Stitu

- restaurovani jednoho stavajici prvku

Material: smrkové a modFinove dievo
Povrchova Uprava: Natér email synteticky, odstin
¢ervenohnéda.

exteriér

1 kus

celkem

1 kus

Pfed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
povrchove upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.

FOTO STAVAJICIHO STAVU
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STAVEBNI UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlaiskych vyrobk{ (ozdobné prvky)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA V4

SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI
MISTNOST

POCET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

m 1:50

rozmér : §./v.

Vlyfezavana ozdoba pod hambalkem ve $titu nad
predsini

Nova kopie dle fotografie a obdobné ozdoby ve
vychodnim §titu.

Material: smrkové a modfinové dfevo
Povrchova Uprava: Natér email synteticky, odstin
¢ervenohnéda.

exteriér

1 kus

celkem
1 kus

Pfed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
povrchove upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.

FOTO STAVAJICIHO STAVU
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STAVEBNi UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobkii (ozdobné prvky)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA VZS

ROZMERY
POPIS

PODLAZI

MISTNOST |pOGET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

SCHEMA

m 1:50

Vlyfezavana ozdoba ve vrcholu krokvi, ve vychodnim a
zapadnim Stitu a Stitu nad predsini

- restaurovani stavajicich prvku, doplnéni kopiemi

Materidl: smrkové a modiinové dfevo
Povrchova Uprava: Natér email synteticky, odstin
Cervenohnéda.

exteriér

3 kusy

celkem

3 kusy

Pfed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
povrchove upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.

FOTO STAVAJICIHO STAVU




STAVEBNI UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlaiskych vyrobk{ (ozdobné prvky)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA V26

ROZMERY
POPIS

PODLAZI

MISTNOST |pOGET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

SCHEMA

A

Vlyfezavana ozdoba na krokvich ve vychodnim a
zapadnim Stitu a Stitu nad predsini

- restaurovani stavajicich prvku, doplnéni kopiemi

Materidl: smrkové a modiinové dfevo
Povrchova Uprava: Natér email synteticky, odstin
Cervenohnéda.

exteriér

33 bm

celkem

33 bm

Pfed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
povrchove upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.

FOTO STAVAJICIHO STAVU
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STAVEBNI UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlaiskych vyrobk{ (ozdobné prvky)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA VZ7

SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI
MISTNOST

POCET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

m 1:50

drevéné desténi vychodniho Stitu, prka s listovanymi
sparami

Nové kopie stavajiciho desténi s vyuzitim maxima
zachovanych prvkd.

Material: smrkové a modfinové dfevo
Povrchova Uprava: Natér email synteticky, odstin
¢ervenohnéda.

exteriér

10 m2

celkem
10 m2

Pfed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
povrchove upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.

FOTO STAVAJICIHO STAVU
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STAVEBNi UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobkii (ozdobné prvky)

POLOZKA VZS

PROJEKT PRO PROVEDENI| STAVBY (DPS)
ROZMERY PODLAZI
SCHEMA POPIS MISTNOST |pOGET DODAVATEL CENA POZNAMKA
vyfezavané ukonceni fimsy a desténi Stitu exteriér Pfed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
3.6 bm povrchove upravy. Soucasti dodavky je
- restaurovani stavajicich prvkd, dopinéni kopiemi . vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.
Material: smrkove a modfinové dfevo
Povrchova Uprava: Natér email synteticky, odstin celkem
m 1:50 ¢ervenohnéda. 3,6 bm
FOTO STAVAJICIHO STAVU
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STAVEBNI UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlaiskych vyrobk{ (ozdobné prvky)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA Vzg

SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI
MISTNOST

POCET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

m 1:50

drevéné desténi mezi prosklenymi sténami a stfechou s
oblouckovym vyfezavanym dekorem

- restaurovani stavajicich prvku, dopinéni kopiemi

Material: smrkové a modfinove dfevo

Povrchova Uprava: Natér email synteticky, odstin
¢ervenohnéda. Ozdobné vinky natér email synteticky,
odstin ¢ervenohnéda.

exteriér

22.3bm

celkem
22,3 bm

Pfed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
povrchove upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.

FOTO STAVAJICIHO STAVU
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STAVEBNi UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobkii (ozdobné prvky)

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA VZ1 0

ROZMERY PODLAZI
SCHEMA POPIS MISTNOST |pOGET DODAVATEL CENA POZNAMKA
hak pro zavéSeni lustru s vyfezavanou ozdobnou rozetou | 1.np PFed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
14 1 kus povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
- restaurovani stavajiciho prvku - vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.
Material: Smrkove drevo
Povrchova Uprava: Natér email synteticky, odstin svétle celkem
Seda.
m 1:50 1kus
FOTO STAVAJICIHO STAVU
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PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

STAVEBNI UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobki

POLOZKA T1 L) T2

POLOZKA SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI

MISTNOST |pOGET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

I

T1

2785

L 7930

m 1:100

rozmér : §.7930 / v.2785
Nova trelaz.

Popis: Treldz je zhotovena z hoblovanych
borovicovych lati 30/30, spojovanych pozinkovanymi
vruty se zapustnou hlavou. Kotveni trelaze skrz
tepelnou izolaci do pevné stény.

Materiél: Hoblované bor. laté 30/30.
Povrchova Uprava: Synteticky email, odstin svétle
Seda.

exteriér

1 kus

celkem
1 kus

Podrobnosti viz. vykres €. 32a, 32b

Pfed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potiebném rozsahu.

3330

T2

2875

2 3745

rozmér : §.3745 [ v.2875-3330
Nova trelaz

Popis: Treldz je zhotovena z hoblovanych
borovicovych lati 30/30, spojovanych pozinkovanymi
vruty se zapustnou hlavou. Kotveni trelaze skrz
tepelnou izolaci do pevné stény.

Materiél: Hoblované bor. laté 30/30.
Povrchova Uprava: Synteticky email, odstin svétle
Seda.

exteriér

1 kus

celkem
1 kus

Podrobnosti viz. vykres €. 32a, 32b

Pfed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.
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STAVEBNI UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlafskych vyrobki

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA T3 ) T4

POLOZKA

SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI
MISTNOST

POCET

DODAVATEL

CENA

POZNAMKA

rozmér : d.27bm / v.360mm
Nova kopie s vyuZzitim maxima pvodnich prvku.

Popis: Pohled je tvofen smrkovymi prkny
150-200mm $irky a 3000mm délky. Podhled je
rozdélen do sedmi poli. Prkna jsou na sraz, podéiné
spary jsou prekryty listami 35/15 mm. Prkna
jednotlivych poli na sebe nenavazuii, pfiéné spary
prekryva lista 60/25mm. Pomér novych kopii a
restaurovanych prvkd je 65% : 35%.

Material: Smrkové dievo
Povrchové Uprava: Natér email synteticky, odstin
svétle Seda.

1.np

1.4

156 m2

Podrobnosti viz. vykres €. 22

Pfed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potiebném rozsahu.

m 1:50

rozmér : d.27bm / v.360mm
Nové desténi nad sténami Sz1, Sz2

Popis: Prkenné de$téna nad sklenénymi sténami.
Prkna maji jednoduchou profilaci dle stavajiciho
deténi.

Material: Hoblovana bor. prkna
Povrchova Uprava: Natér email synteticky, odstin
svétle Seda.

1.4

27 bm

celkem
27 bm

Podrobnosti viz. vykres €. 44

Pfed vyrobou zaméfit a vyvzorkovat
povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potfebném rozsahu.
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STAVEBNI UPRAVY STAREHO PALMOVEHO SKLENIKU, tabulka truhlaFskych vyrobk

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

POLOZKA

SCHEMA

ROZMERY
POPIS

PODLAZI
MISTNOST

POCET

DODAVATEL

CENA

POLOZKA T 5
POZNAMKA

15

m 1:50

rozmér : d.64bm/v.120mm /3. 120mm

Vnitfni profilovana fimsa pod podhledem. Nova
kopie s vyuzitim maxima stavajicich prvku.

Popis: Dievéna profilovana fimsa. Profilace dle
stavajiciho vzoru.

Material: Smrkové dievo
Povrchova Uprava: Natér email synteticky, odstin
svétle Seda.

1.np

1.4

64 bm

celkem
64 bm

Z celovych 64bm bude pouzito cca 9bm
stavajici dochované fimy.

PFed vyrobou zaméit a vyvzorkovat
povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potiebném rozsahu.

16

¥
AL
\1.1

-3€£"“*—

A—g— =

m 1:50, m 1:10

rozmér : v.460mm /. 2500mm

Zaluzie v ramu.

Popis: Dievéna Zaluzie pro provétravani pidnich

prostor se sklada z ramu a protideStovych profild.

Osazeni bude ve vrcholu Stitu mezi krokvemi.

Material: Smrkové dievo
Povrchova Uprava: Natér email synteticky, odstin
Cervenohnéda.

exteriér

3 kusy

celkem
3 kusy

Pfed vyrobou zaméit a vyvzorkovat
povrchové Upravy. Soucasti dodavky je
vyrobni dokumentace v potiebném rozsahu.
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